
附件1：设备清单及参数要求
	序号
	货物名称
	参考品牌
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	办公电脑
	戴尔、联想、惠普
	10
	1、CPU:≥I5四核；主频≥3.2GHZ ；缓存≥6M；
2、主板芯片：H110芯片或更优；
3、内存：≥4G；
4、硬盘：≥1TB，7200转；
5、键盘、鼠标：USB键盘/USB光电鼠；
6、光驱：DVDRW；
7、显示器：≥21.5寸(分辨率≥1920*1080)，LED显示器；
8、接口：≥6个USB接口（至少前2后4个，不少于2个USB 3.0）；
9、操作系统: 出厂预安装正版Windows7中文专业版操作系统；要求供货时提供的软件必须有正版查询途径或证明材料，能够通过微软正版验证，并在主机箱或装箱清单内体现；
10、为采购的每台电脑均提供1个六位电源排插。

	2
	教师机
	戴尔、联想、惠普
	4
	1、CPU:≥I5四核；主频≥3.2GHZ ；缓存≥6M；
2、主板芯片：H110芯片或更优；
3、内存：≥8G；
4、显卡：≥2G独立显卡；
5、硬盘：≥1TB，7200转；
6、键盘、鼠标：USB键盘/USB光电鼠；
7、光驱：DVDRW；
8、显示器：≥21.5寸(分辨率≥1920*1080)，LED显示器；
9、接口：≥6个USB接口（至少前2后4个，不少于2个USB 3.0）；
10、操作系统: 出厂预安装正版Windows7中文专业版操作系统；要求供货时提供的软件必须有正版查询途径或证明材料，能够通过微软正版验证，并在主机箱或装箱清单内体现；
11、为采购的每台电脑均提供1个六位电源排插。

	3
	笔记本电脑
	戴尔、联想ThinkPad、惠普
	3
	1、CPU:≥i5-4300U(1.9GHz-2.9GHz)；
2、内存：≥4GB；
3、硬盘：机械硬盘≥500GB或固态硬盘≥128GB；
4、显示器：≤13.3英寸；
5、有摄像头，无线网卡；不少1个USB3.0；有VGA或HDMI接口；
6、若该电脑没有VGA接口，每台需另配1个HDMI转VGA接头；
7、正版Windows中文操作系统（附标签）；

	4
	刻录机光驱
	华硕、先锋、三星
	1
	1、光驱类型：蓝光刻录光驱；
2、安装方式：外置；
3、接口类型：USB 3.0，兼容USB2.0；
4、DVD-R：8X，CD-R：24X，DVD+R：8X，DVD-RW：6X，DVD-R DL：6X，DVD-RAM：6X，BD-R( Single) 6X，BD-R( Dual) 6X，BD-RE( Single) 2X，BD-RE( Dual) 2X

	5
	工程投影机
	松下、富可视、爱普生
	1
	1、产品类型：工程投影机；
2、标准亮度：≥5000流明；
3、标准分辨率：≥WXGA（1280*800），最大支持1920x1200分辨率，标准屏幕比例：16:10，同时支持4:3、16:9、自动三种屏幕比例切换；
4、标准对比度≥2000:1；
5、灯泡寿命≥3500 小时（标准模式）；
6、灯泡功率≥270W；
7、变焦比：1.6X或更优；投影尺寸:最大不低于150英寸
8、接口：输入接口：HDMI≥1，VGA≥1；输出接口：VGA≥1，3.5mm音频≥1；
9、其他配件：150寸电动幕布，比例：16：10；投影吊架，高清数据线、电源线

	6
	投影仪
	松下、富可视、爱普生
	8
	1、投影技术：3LCD
2、标准亮度：≥4100流明；
3、标准分辨率：≥XGA（1024*768），标准屏幕比例：4:3，同时支持16:9、16:10、自动三种屏幕比例切换；
4、标准对比度≥3000:1；
5、灯泡寿命：≥3500小时；
6、灯泡功率≥220W；
7、投影尺寸:最大不低于120英寸
8、接口：输入接口：HDMI≥1，VGA≥1；输出接口：VGA≥1；
9、其他配件：120寸电动幕布，比例：4：3；投影吊架，高清数据线、电源线

	7
	便携式投影仪
	松下、富可视、爱普生
	4
	1、标准亮度：≥4000流明；
2、标准分辨率：≥XGA（1024*768）；
3、对比度：≥3000:1；
4、灯泡寿命：≥3500小时；
5、变焦比：1.2X或更优；；投影尺寸:最大不低于120英寸
6、接口：输入接口：HDMI≥1，VGA≥1，3.5mm立体声≥1；输出接口：VGA≥1，3.5mm音频≥1；
7、含无线模块、支持无线连接投影；
8、其他配件：120寸移动三角架幕布，比例：4：3；移动投影三角立架；

	8
	摄像机
	松下、索尼、佳能
	1
	1、有效像素：1420万；
2、光学变焦：12倍；
3、数字变焦：48倍；
4、镜头结构：等效35mm，焦距：f=29.0-348.0mm（16：9） f=35.5-426.0mm（4：3） 最大光圈F2.8
5、存储卡插槽 SD/SDHC/SDXC卡
6、其他配件：三角架、128G存储卡、读卡器、摄像机包、防潮柜

	9
	激光翻页笔
	得力、汉王、诺为
	14
	1、遥控方式：RF无线射频；
2、发射频率：2.4GHz ；
3、激光遥控笔和接收器一体式设计 ；
4、接收器USB接口；

	10
	录音电话
	中诺、步步高、TCL
	3
	1、录音时间：≥10小时；
2、语音记录可导出至计算机播放；
3、支持存储卡扩展；
4、去、来电存储：已接、未接、去电号码存储，断电不丢失；
5、随机软件：可对所有拨入、拨出电话进行清单列表统计并可打印；

	11
	录音笔
	索尼、飞利浦、联想
	3
	1、存储容量：8GB；
2、录音时间：不少于50小时；
3、显示屏：OLED显示屏；
4、传输接口：USB；
5、其他性能：智能降噪，A-B重复播放，播放速度调整功能；

	12
	多功能彩色复印机
	三星、惠普、佳能
	1
	1、涵盖功能：复印/打印/扫描（自动双面）；
2、最大原稿尺寸：A3，纸盒：不少于3个标配纸盒；
3、配置双面输稿器，自动输稿器；
4、双核处理器、2G以上内存、彩色触摸操作面板
5、网络功能：支持有线网络打印/扫描；
6、复印速度（A4）:≥25cpm，复印分辨率: ≥600×600dpi
7、打印速度:≥25cpm，打印分辨率: ≥600×600dpi； 
8、扫描速度黑白/彩色:≥≥25cpm（A4横向，双面自动输稿器），扫描分辨率：≥600×600dpi；
9、扫描功能：可扫描至电子邮件、扫描至FTP服务器、扫描至PC、扫描至U盘等存储设备

	13
	多媒体音响系统
	狮乐、三基、HTDZ
	1
	含多媒体功放机1台、主音箱2对（4个）、鹅颈话筒1对、无线话筒2对、有线话筒1对及其他配件，具体参数要求如下：

一、多媒体功放机

1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；

2、三路音源输入，带输入选择切换开关；

3、四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节，线路可进行音量及高低音独立调节；                                                             

4、技术参数：

额定功率：2*150W；失真度：＜0.5%；信噪比：≥80dB；频率响应：20HZ-20KHZ；阻抗：4-8Ω                                                                                                                                                                                                      

二、主音箱：

技术参数：

额定功率：≥80W；最大功率：≥160W；额定阻抗：4-8Ω；频率响应：20Hz-20KHz；分频器：1.8KHz；

三、话筒：

鹅颈话筒1对（2个）；无线话筒2对（4个）；有线话筒1对（2个）

其他配件：音箱挂架、音箱线

	14
	拉杆音箱
	狮乐、双诺、先科
	3
	1、额定电源: 220V 50Hz；
2、额定功率: ≥150W ；
3、电瓶参考规格:12V12A；
4、扬声器配置:15寸低音+12寸号角高音；
5、低音喇叭采用140磁磁钢或同档次材质，75芯音圈或更优； 
6、两路有线话筒接口，带话筒音量和混响调节，带话筒的高、低音独立调节；
7、带可播放MP3音频格式的移动存储USB\SD接口；
8、内置无线话筒接收器，带话筒优先功能；
9、音响主音量，高、低音独立调节；
10、带音频输入接口，可和多种音源器材连接；
11、交直流两用，内置12V12A充电式大容量免维护蓄电池，外带12V电瓶输入接口，带交流220V电源输入插头；
12、拉杆手提式设计，底部带滑轮；
其他配件：无线话筒*2、音频线*1

	15
	单反相机
	尼康、佳能、索尼
	1
	1、有效像素 约2020万像素
2、传感器类型 CMOS
3、传感器尺寸 约35.8×23.9mm
4、传感器描述 自动、手动、添加除尘数据
5、分辨率 5472×3648
6、图像处理系统 DIGIC 5+数字影像处理器
7、短片拍摄功能 1920×1080（全高清）：30p/25p/24p1280×720（高清）：60p/50p640×480（标清）：30p/25p※30p：29.97帧/秒，25p：25.00帧/秒，24p：23.976帧/秒，60p：59.94帧/秒，50p：50.00帧/秒
8、EF 24-105mm f/4L IS USM标准变焦镜头
附件含32G存储卡、读卡器、相机包、伟峰三脚架、背包、防潮箱

	16
	移动硬盘
	西数、希捷、三星
	2
	容量≥1TB，USB3.0  品牌原装移动硬盘(黑)。

	17
	U盘
	闪迪、金士顿、惠普
	2
	容量：≥32G，USB3.0。

	18
	速印机
	理光、荣大、理想
	1
	1、原稿尺寸最大A3（310×432mm）；最小50×90mm；
2、分辨率300×600dpi；穿孔密度600*600dpi；
3、用纸尺寸A3（310×432mm），最小100×148mm；
4、最大印刷面积A3（291×413mm）；
5、滚筒支架轨道全拉出式，加长滚筒轨道设计，便于操作。
6、用纸重量46-210克；
7、1000ML针筒式油墨设计，无油墨损耗；
8、文字/照片/图文/铅笔处理模式；
9、缩放功能：3级放大：141%、122%、116%；4级缩小：71%、82%、87%、94%；50%-200%无级缩放功能；
10、印刷最高速度130张/分钟；
11、印刷位置调整：纵向±15mm，横向±10mm；
12、废版容量100张；
13、配置版纸壹卷、油墨壹瓶。

	19
	碎纸机
	盆景、科密、齐心
	2
	1、碎纸功能：可碎订书钉、大头针、回形针、光盘；
2、碎纸效果：4*35mm，3级保密效果或更优
3、碎纸能力：5张/次及以上
4、纸箱容量：不低于20L
5、碎纸速度：不低于2.5米/分

	20
	AC控制器
	华为、H3C、锐捷
	1
	1.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11d等协议，支持传输速率选择，支持信道选择，支持最大传输功率设置
2.支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议
3.支持最大管理AP数量≥256
4.支持最大管理用户数量≥2K
5.数据转发性能≥4 Gbps
6.支持6个千兆RJ45电口+2个千兆Combo口，可满足8口POE（802.3af）供电，标配32个授权；
7.支持USB接口，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等；
8.支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、提供官网证明链接 ，VLAN Pool 为避免单个VLAN下地址耗尽，AC支持VLAN pool功能，提供官网证明链接
9.支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，
10.支持WIDS/WIPS，非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御
11.支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别
12.支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击
13.支持射频管理功能，可自动调整功率和信道，故障AP覆盖黑洞补盲
14.支持负载分担功能，支持基于流量或用户数的AP负载分担支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份
15.支持对AeroScout和Ekahau的tag定位 支持对Wi-Fi终端的网络侧定位
16.支持4-7层应⽤用识别，识别800多种应⽤用并可对应⽤用下发不同的策略，应⽤用识别库可更新，提供第三方认证报告。
17.支持mDNS网关协议，可实现跨VLAN用户间的AirPlay、AirPrint等业务共享功能，提供官网证明链接
18.支持Web网管，使用本地图形化配置
19.提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控，并提供性能趋势分析，提供第三方认证报告。
20.支持端到端可视化故障诊断，拓扑呈现网络类型，对用户/AP/AC按线索⼀一步步呈现故障根因和处理建议，提供第三方认证报告。
21.产品需通过工信部入网检测，并提供检测报告
22.支持与公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台（提供截图证明）
23.要求设备制造商软件能力成熟度模型集成达到CMMI五级，提供相应证书复印件

	21
	无线AP
	华为、H3C、锐捷
	22
	1.工作在瘦AP模式时，支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置
2.满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4GHz和5GHz同时工作
3.支持最大接入用户数≥256个
4.支持802.3af标准的PoE供电和12V电源适配器本地供电两种方式;AP发射功率≤20dBm
5.支持2×2 MIMO，整机速率11600Mbps
6.支持SSID个数≥32，支持SSID隐藏
7.支持SSID隐藏，当接入终端达到接入上限后，该SSID自动隐藏，提供官网证明链接
8.支持波束成形技术（Beamforming），空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术
9.支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰
10.支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用
11.支持防护等级≥IP41
12.支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络。
13.支持断电告警功能，可在断电前主动上报告警信息
14.支持802.11k、802.11v协议，提升粘滞用户漫游主动性，提供官网证明链接
15.为避免单个VLAN下地址耗尽，AC支持VLAN pool功能，提供官网证明链接
16.支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证
17.设备与无线控制器配合，支持 iOS、安卓和 windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问；
18.支持DHCP Snooping, DAI, IPSG功能，WIDS/WIPS
19.支持mDNS网关协议，可实现跨VLAN用户间的AirPlay、AirPrint等业务共享功能，提供官网证明链接
20.提供WIFI联盟认证证书、国家无线电委员会入网核准证
21.产品通过PCI DSS数据安全标准认证，提供认证机构评估报告
22.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与无线控制器为同一品牌，否则投标无效

	22
	交换机
	华为、H3C、锐捷
	2
	1.交换容量≥256Gbps;
2.包转发率≥66Mpps;
3.支持24个千兆电口，4个千兆光口;
4.支持802.3af/at标准协议的POE/POE+供电;
5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN;
6.支持MAC地址≥16K;支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合;
7.支持静态路由、RIP、RIPng路由协议，提供权威第三方测试报告;
8.支持IPv6，提供IPv6 Phase II认证证书及IPv6 Ready网站链接;
9.支持7KV防雷。
10.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告;支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式;
11.支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能;
12.支持能效以太网标准（EEE），提供权威第三方测试报告;
13.支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管;
14.产品需通过工信部入网检测，并提供检测报告
15.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与无线控制器为同一品牌，否则投标无效；

	23
	网线
	安普、一舟、TCL
	6
	FTP超五类4对屏蔽双绞线(305米)

	24
	机柜
	金盾、图腾、华安
	1
	42U机柜(600*600*2000)

	25
	机柜排插
	　
	3
	6位万用防雷PDU

	26
	辅材及布线
	　
	1
	包括安装布线所需的所有线缆、辅材及零星工具配件等，含铁管、分线盒、杯梳、水晶头（与网线同品牌）、配线架（48口配线架，考虑预留）、金属软管、电源线、电源箱、插座、钉、胶布及其他五金材料配件等


注：报价的各项设备不能低于所列技术参数性能要求，否则报价作废

