
运营公司2024年通信系统备件采购项目
补充询比价公告（一）
项目编号：202404020007
采购人：南宁轨道交通运营有限公司
日期：2024年10月 

运营公司2024年通信系统备件采购项目询比价文件补充的内容如下：
一、项目名称：运营公司2024年通信系统备件采购项目
二、项目编号：202404020007
三、首次公告日期：2024年9月26 日
四、询比价文件事项、内容：
（一）询比价文件递交截止时间原定于2024年10月10日9时30分，现因故延期至2024年10月22日9时30分。
（二）附件3：技术需求及数量表修改内容：
	序号
	所在项
	原技术需求及数量表参考品牌/厂家
	现修改为
	原技术需求及数量表物料描述
	现修改为

	
	技术需求及数量表的第1项
	TCL/飞利浦/长虹
	飞利浦/松下/LG
	尺寸：55寸；

参数：分辨率1920x1080

接口设计：VGA×1,DVI×1,HDMI×1,CVBS×2（BNC1进1出）

内置OPS插槽

控制接口RS232控制：RJ45×2（1进1出）

内置喇叭10W×2

安装孔位400mm*400mm
	尺寸：55寸；

参数：分辨率1920x1080

控制接口RS232控制：RJ45×2（1进1出）

内置喇叭10W×2

显示屏背面安装孔距：背面4个孔洞，垂直和水平距离均为40×40厘米，孔洞直径0.5厘米

视频输出格式：必须支持OPS制式

	
	技术需求及数量表的第7项
	/
	/
	尺寸（以对角线计算）：站厅55″； 

背光灯类型：LED发光二极管； 

分辨率： 1920*1080； 

宽高比：16：9； 

图象格式：PAL、NTSC； 

亮度： 450cd/m2； 

响应时间：≤6ms； 

可视角度：水平178 度，垂直178； 

功耗：125W。

LCD显示屏背面安装孔距：背面4个孔洞，垂直和水平距离均为40X40厘米，孔洞直径0.5厘米

视频输出格式：必须支持OPS制式
	尺寸（以对角线计算）：站厅55″； 

背光灯类型：LED发光二极管； 

分辨率： 1920*1080； 

宽高比：16：9； 

亮度： 500cd/m2； 

响应时间：≤6ms； 

可视角度：水平178 度，垂直178； 

功耗：139W。

可安装于4号线站厅LCD显示屏壁挂，LCD显示屏背面安装孔距：背面4个孔洞，垂直和水平距离均为40×40厘米，孔洞直径0.5厘米

视频输出格式：必须支持OPS制式


参数修改后，附件1分项报价表（格式）和附件3技术需求及数量表做相应调整，详见附件。
（三）附件1：分项报价表（格式）  附件3：技术需求及数量表
（四）其余内容不变。
采 购 人：南宁轨道交通运营有限公司       
地    址：南宁市云景路83号              

邮    编：530022                         

联 系 人：蒋工  羊工                      
电    话：0771-2778303、0771-2778624          

电子邮箱：\         

2024年10月14日

